
 

 

 نصب راهنمای و نما نسوز آجر

 نتیجه در باشند می برخوردار خاصی ظرافت از بالا استحکام عین در ، نما نسوز آجرهای که شود اشاره نکته این به است بهتر ابتدا در

 نصابهای از که بهتر چه پس. نماید می چندان دو را کار جذابیت گیرد، صورت بیشتری دقت و ظرافت چه هر نسوز آجر نصب برای

 .شود استفاده نسوز آجر بندکشی و نصب نحوه به مسلط و ماهر آزموده، کار

 بر علاوه که گیرند می قرار استفاده مورد رندوم صورت به موارد از بسیاری در طرح، و رنگ در بالا تنوع علت به نما نسوز آجرهای

 استقامت دلیل به نما نسوز آجرهای. گذارد می نمایش به نیز را آجر در رنگ و طرح تفاوت کار، به بخشیدن زیبایی و بودن شکیل

 می دارا نسوز آجر نصب مراحل در مصالح دیگر به نسبت تفاوتهایی ملات، با تماس در بالا گیرایی همچنین و مناسب آب جذب بالا،

 . باشند

 هارنگ ترکیب و طرح چگونگی در نسوز آجر زیبایی شرط. کرد اجرا سیمان ماسه ملات با هم و چسب با توانیدمی هم را نسوز آجر

 آجر محصولات ترینگران ساختمان نمای در اگر. اجرا از قبل نما طراحی با مگر نیست پذیر امکان این و است آجر و سنگ ترکیب و

 اجرای موارد اغلب در. است رفته هدر به کاملاً شده انجام هزینه گفت توانمی شود استفاده مناسب ترکیب و طراحی بدون نما نسوز

 تمام کار سطح به دوچندانی زیبایی شود،می کار توپر بصورت و مشکی مصالح و مواد با که( راسته و کله)  طرفه دو بند با نسوز آجر

 به ترارورتن سنگ از باکس اجرای آجر، سطح ملایم نورپردازی و رنگ چند نسوز آجر با روشن تراورتن سنگ ترکیب. بخشدمی شده

 بازخورد کل در و شودمی استفاده وفور به امروزه که است طرحی شود، دیده آجر کنار در سنگ لبه و خورده برش قسمت که طوری

 .است داشته طراحان و کنندگان استفاده طرف از مناسبی

 : گردد می اشاره ذیل در موارد این از تعدادی به حال

 بالایی آب جذب علت به نما نسوز آجر که چرا. ندارند کردن آب زنگ به نیاز وجه هیچ به رسی آجرهای خلاف بر نما نسوز آجرهای

 داخلی طراحی در دیوارها یا و ساختمان نمای روی بر گرفتن قرار برای لازم چسبندگی کار پشت ملات در موجود آب با تنها دارند که

 .کنند می پیدا را

 نصب در سهولت علت به مزیت این. ندارد اسکوپ به نیازی هیچگونه محصولات دیگر به نسبت بالا گیرایی دلیل به نما نسوز آجرهای

 .است نموده متمایز محصولات دیگر از را فراورده این نسوز آجر نمای اجرای مراحل و

 ، زدگی یخ علت به سرد فصول در که چرا. باشد می سال گرم فصول نما نسوز آجرهای با ساختمان نمای اجرای برای فصل بهترین

 .دارد وجود زدن شوره امکان

 شوره علت موارد درصد 80 در که چرا. گردد استفاده مرغوب ملات از شرکت محصولات از استفاده با نما اجرای در شود می توصیه

 از اینگونه در محلول آهک و نمک جز چیزی موضوع این علت. باشد می کار پشت در کیفیت بی ملات از استفاده نسوز آجر زدن

 .باشد نمی ملاتها



 

 

 شمش بالا، در شده ذکر موارد رعایت از بعد که صورت بدین. باشد می ملاتی شمش صورت به نما نسوز آجرهای نصب دستورالعمل

 .گیرد می صورت نسوز آجر بندکشی سپس و ریخته، آن پشت را مرغوب ملات داده، قرار نما روی بر را آجر

 رس خاک از که رسی آجرهای خلاف بر و شده تولید نسوز سنگ از که جهت آن از نما نسوز آجرهای که است ذکر قابل انتها در

 توانایی شاخص محصول این نما، نسوز آجرهای متریال بودن زنده دلیل به رو این از باشند؛ می دارا را سنگ قابلیت شوند، می تولید

 آب دادن پس و ساخت زیر ماندن خیس از مانع و نماید می خشک را خود زیر در شده کار ملات و باشد می دارا را کردن تنفس

 .است بسیار اهمیت حائز که باشد می ذکر قابل نسوز آجر نصب نحوه در ای نکته اینجا در. شود می زدن شوره نهایت در و ملات

 از خواستن مشورت با مگر شود، نمی توصیه عنوان هیچ به نما نسوز آجرهای روی بر نانو و رزین گونه هر از استفاده کار اتمام از بعد

 و کند می جلوگیری آجر طبیعی تنفس از ، دهند می تشکیل آجرها این سطح بر که پوششی با نانو و رزین که چرا. متخصص افراد

 .بخشد می زیبا محصول این به نامناسب ظاهری

 کلي نمای آجر اجرای نحوه

 بلکه. شودنمی استفاده ملات از آجرها اتصال برای خشک نمای سیستم در. شوندمی کار خشک یا تر صورت دو به آجری نماهای

 سیستم این مزایای از. شودمی استفاده ریل مانند فلزی تجهیزات از روندمی کار به سیستم این در که مخصوصی آجرهای اتصال برای

 و شوندمی محسوب نما اجرای الگوی که( فلزی زیرسازی) فلزی هایچارچوب از استفاده دلیل به اجرا سرعت افزایش به توانمی

 طور به حرارتی عایق یک ابتدا سیستم این در زیرا. کرد اشاره توانمی انرژی اتلاف کاهش و ساختمانی ضایعات کاهش همچنین

 یا فولاد چوب، جنس از که نگهدارند اسکلت با چارچوب سپس. شودمی محکم ساختمان بدنه به چسب یا مکانیکی اتصال با مستقل

. گیرد قرار نگهدارنده چارچوب روی بر حرارتی عایق از فاصله رعایت با خشک نمای تا شده متصل ساختمان به باشدمی آلومینیوم

 در ملات ار استفاده عدم دلیل به سیستم این اجرای. باشدمی حرارتی عایق بهترین خود دارد، قرار عایق و نما بین که خالی فضای

 هایخانه برای سیستم این که داشت نظر در باید البته. باشدمی نماها سایر از ترآسان و ترسریع بسیار ساختمان مرتفع هایقسمت

 به نما اجرای است ممکن نما طراحی نوع به بسته معمولا. گیردنمی قرار استفاده مورد معمولا و است هزینه پر ارتفاع کم مسکونی

 اجرای مراحل توانمی کلی طور به ولی. شود اجرا ملاتی یا دوغابی صورت به است ممکن نیز تر آجرنمای. پذیرد صورت تر صورت

 .نمود بیان زیر شرح به را نما

 (زیرکار) کار دور تا دور نمودن تراز -

 کاری سفت از سانتیمتر 6 حدود فاصله با ازاره سنگ صحیح اجرای -

 قپان انداختن و کشی سیمان و گیری شمشه -

 راسته آجر سپس و چینی هره لزوم صورت در چینی آجر اجرای -

 ملات شمشه با( نرمه) بادی ماسه ملات کشیدن بعد و کردن چک سپس آجر پشت دوغاب ریختن -



 

 

 دیوارها لبه قرنیز اجرای نهایت در و هره و ال آجر با کار بالای و دور بندی قاب -

 بندکشی -

 شستشو -

 پایین از کار اگر البته. است ساختمان مجاور قسمت در سازی محوطه کدهای به توجه با ازاره سنگ زیر نمودن تراز قدم اولین

 این اجرای جهت. شودمی شروع آجرچینی آن روی از و شودمی اجرا آبچکان صورت به هره یک ابتدا معمولا. نشود شروع( همکف)

 تراز برای معمولا. گرددمی اجرا رابیتس روی آجر و شده اجرا اول سقف پایین لبه در بندی رابیتس و کشی نبشی معمولا نیز هره

 نما سنگ نصب برای. است ازاره سنگ نصب دوم مرحله. شودمی استفاده سیمان ماسه ملات با گیری شمشه از ازاره سنگ زیر کردن

 سنگ ضخامت برای سانتیمتر 3 و ملات برای سانتیمتر 3 سانتیمتر، 6 اندازه به رج اولین نصب سطح تا کاری سفت اجرای در باید

 پیش ریشه با( سنگ نشستن محل) سنگ زیر تراز تا چینی کرسی دیگر عبارت به. شود گرفته نظر در( باشد زیاد سنگ ضخامت اگر)

 در. شود انجام کاری سفت ادامه و باشد داشته نشینی عقب سانتیمتر 6 سنگ نشستن تراز به رسیدن از پس و شود ساخته آمده

 شودمی گفته مرغی تخم امروزه که سانتیمتر 2 تا 1 اندازه به سنگی فیتیله با قرنیز از استفاده امکان ازاره سنگ اجرای از پس مواردی

 هایساختمان برای سنگی شاقول با اول رج سنگ آخرین و اولین قطعه نبش دو کردن شاقول عمل ازاره سنگ نصب از پس. دارد وجود

 چوبی تیرک روی تئودولیت دوربین توسط دهی شاقول از استفاده با بلند هایساختمان برای اما( اندازی قپان. )شودمی انجام کوتاه

 این اساس بر چینی آجر سپس. شودمی انجام کار این دیگر مشابه موارد یا شده مستقر بام انداز دست سطح بر مقاوم طور به که

 ملات شمشه با ابتدا. گرددمی شروع شود،می کشیده آجر ردیف هر انتهای و ابتدا بین که افقی ریسمان همچنین و قائم ریسمان

( سیمان و بادی ماسه ترکیب) نرم ملات. گرددمی تهیه باشد،می نقشه در شده خواسته بند اندازه به ضخامتی دارای که مخصوص

 .گرددمی انجام ریزی دوغاب عمل و شودمی نصب بند این روی بعد رج آجر سپس و شودمی کشیده قبلی رج روی

 دیوار همراه کاری نما اجرای شودمی توصیه معمولا کاری سفت و اصلی سازه به نما پوسته بهتر چسبندگی و درگیری جهت به البته

 ریزیملات باهم و شده یکی هم با نما و اصلی دیوار بند رج چند هر در شودمی اجرا ملاتی صورت به که نما این در و شود انجام اصلی

 اجری نمای اتصال برای. شودمی استفاده کمتر روش این معمولا ولی. شودمی سازه به نما بهتر اتصال موجب که شودمی بندکشی و

 پشت دوغاب در آن آزاد سر و شودمی کوبیده اصلی دیوار هایرج بین در که فلزی هایمفتول از که شودمی توصیه کاری سفت به

 .شود استفاده گیردمی قرار نما آجر

 :است شرح اين به شود گرفته نظر در بايد آجری نماچيني در که نکاتي

 ... و گرفتگی دوده زدگی، شوره خاک، گردو نظیر آلودگی نوع هر از نماکاری از قبل نما زیرین سطح کردن تمیز -

 ماسه و سیمان و آب نسبت با ملات بکارگیری نیز و آجرها کردن زنجاب نما، آجرهای توسط ملات آب جذب از جلوگیری برای -

 .است ضروری گرم فصول در بخصوص مناسب مقاومت و چسبندگی قدرت با مناسب

 .گیرد صورت یخبندان بدون و( سانتیگراد درجه 35 تا 5) مناسب محیطی شرایط در کاری نما انجام -



 

 

 .باشند شیمیایی آلودگی و زدگی شوره ، خوردگی ترک هرگونه فاقد باید مصرفی آجرهای -

 بندکشی شودمی توصیه نما تخریب و دیدگی آسیب از جلوگیری و سولفاتها حمله با مقابله برای سولفات ضد هایسیمان از استفاده -

 . نما آجر

 ضروری نما ماندن تمیز همچنین و نما داخل به آب نفوذ از جلوگیری جهت داخل به شیب با دارشیب قرنیزهای و آبچکان نصب -

 .نما آجر بندکشی است

 . نما آجر بندکشی است ضروری زیرین دیوار و نما پرمایه و ریزدانه ملات با اصولی و صحیح بندکشی -

 .نما آجر بندکشی است سانتیمتر 4 تا 2 بین آجر پشت خورملات حداکثر و حداقل -

 هر در سیمان کیلوگرم 400 بندکشی سیمان عیار حداقل و باشدمی میلیمتر 20 تا 8 بین انتخابی طرح اساس بر آجرها بند عرض -

 (دار بند تمام. )نمایدمی زیباتر را کار که باشند بند دارای نیز کله سمت از آجرها است ممکن که شود توجه. است مکعب متر

 وزش هنگام در کردن کار از باید همچنین. باشدمی سانتیگراد درجه 35 تا 5 بین دمای در کار شرایط بهترین نما آجر بندکشی-

 نماهای گرن روزهای در و آفتاب به رو نماهای سرد روزهای در که شودمی پیشنهاد. کرد خودداری یخبندان هنگام در یا و باد شدید

 .شود کار آفتاب به پشت

 نما آجر بندکشي نحوه مورد در نکاتي

 .گردد مرطوب باید دیوار روی بر آجر اتصال محل آجرها نصب از قبل -

 .باشد سانتیمتر 4 تا 2 بین آجر پشت خورملات حداکثر و حداقل -

 .شود انجام نماکاری عملیات نباید یخبندان زمان در هرگز و است سانتیگراد درجه 35 تا 5 بین نصب جهت دما بهترین -

 .باشد آلی مواد گونه هر از عاری باید ها ملات در استفاده مورد آب و ماسه -

 .است آجرها نصب از بعد هفته چند حداقل بندکشی جهت زمان ترین مناسب -

 .گردد مرطوب باید نظر مورد محدوده بندکشی از قبل -

 .باشدمی ساعت 5/2 حداکثر بندکشی جهت شده، آماده ملات از استفاده برای زمان بهترین -

 .داد ورز را آن باید دقیقه چند حداقل بندکشی برای مناسب ملات شدن همگن منظور به -

 .نشود استفاده منظور این برای ملات صفحه از گاه هیچ -



 

 

 .برد فرو آجر دو شیار بین را آن سپس و داد قرار بندکشی قلم روی را ملات باید بندکشی هنگام -

 .نمود استفاده شیارها بین ملات اضافات نمودن تمیز منظور به مرطوب دستمال از نباید هرگز -

 .باشدمی ساعت 2 گذشت از پس برس، بردن بکار گزینه بهترین -

 .باشد خشک کاملا سازه باید شود استفاده آجر نمودن آب ضد منظور به رزین از چنانچه -

 


