
 

 

 شوره 

 معمولاً ماده اين. ماند مي باقي بنايي ديوارهاي سطح روي بر آب تبخير اثر در که است آب در محلول هاي نمک رسوب شوره،

 .شود مي ظاهر ساختمان نماي روي بر ساخت اتمام از پس مدتي يا ساختمان ساخت با همزمان

 توليد را SO3 و ميشوند اکسيده پخت حين در سولفيدها اين. دارد وجود( آهن سولفيد) پريت ويژه به و سولفيدها معمولاً آجر در

 ايجاد را منيزيم سولفات و پتاسيم سديم، کلسيم، سولفاتهاي و دهد مي واکنش رس در موجود بازي اکسيدهاي با SO3. ميکنند

 درحالي شوند مي آزاد رود مي بالاتر درجه 950 از کوره در آجر پخت حرارت که هنگامي ومنيزيم پتاسيم سديم، هاي سولفات. ميکند

 متغير درجه 1200 تا 950 از آجر پخت حرارت معمولاً. دارد نياز شدن آزاد براي درجه 1200 حداقل حرارت به کلسيم سولفات که

 مقادير در و مواقع بعضي در کلسيم سولفات تنها آجر، در موجود منيزيم و پتاسيم سديم، کلسيم، هاي سولفات بين از بنابراين است

 .ميشود ظاهر آجر روي بر کم

 ملات در محلول نمکهاي که درحالي. شود مي شناخته آجر تنها آن، عامل اشتباه به اغلب ميشود ظاهر ديوار روي بر شوره که وقتي

 .شوند شوره ايجاد باعث است ممکن نيز استفاده مورد آب و شن دوغاب، و

 شوره ایجاد مکانیسم

. است سطح به ديوار از نمکي هايمحلول انتقال امکان و ديوار در محلول هاينمک وجود يدهنده نشان ديوار يک روي بر شوره ظهور

 از قبل است بهتر اما. کرد جلوگيري شوره کننده ايجاد نمکي هايمحلول به جامد هاينمک تبديل و ديوار به آب نفوذ از بايد حال

 زير در نمک که بود مراقب بايد. برسند خود مقدار حداکثر به ديوار روي بر هاشوره ظهور تا بمانيم منتظر ديوار بندي آب به اقدام

 دفع ماده يک توسط نمکي هايمحلول اگر. شودمي سطحي زير هايشوره ايجاد باعث وضعيت اين زيرا نيفتند دام به ديوار سطح

 هانمک اين تدريج به نمکي، هايمحلول اين در موجود آب تبخير از پس شوند، متوقف ديوار يا آجر بيروني سطح زير در آب، کننده

 .شد خواهد آجر فروپاشي يا شدن خرد باعث نمک هايکريستال انبساط و يابندمي تبلور سپس و کرده رسوب ديوار سطح زير در

 لازم شروط از يکي يا لازم شرط سه حذف با. باشد جديد ديوارهاي مشکل نبايد شوره چند هر. است کنترل قابل مسئله يک شوره

 بر شوره ايجاد امکان توانمي سازي ساختمان بالاي کيفيت و جزئيات رعايت ،خوب ساختماني مصالح از استفاده شوره، ايجاد براي

 .شود فراهم بايد زير شرط سه شوره ايجاد براي. داد کاهش بسيار را جديد ديوارهاي روي

 ديوار در محلول هاينمک وجود 

 کند تبديل نمکي هايمحلول به را هانمک که کافي رطوبت وجود. 

 سطح در محلول هاينمک تبخير و ديوار سطح سمت به نمکي هايمحلول حرکت براي مسيري وجود 

 يا سيمان دوغاب و ملات آجر، در قليايي هايسولفات. هستند قليايي هايسولفات عمدتاً هاشوره دادهکه نشان شوره شيميايي آناليز

 رسند،مي آن سطح به ديوار در موجود منافذ از عبور از پس و شوندمي حل آب در قليايي هايسولفات اين. دارند وجود سه هر در



 

 

 اقتصادي لحاظ از هرچند. شودمي ظاهر ديوار روي بر( سفيدک) رنگ سفيد رسوب ،سولفاته هايمحلول آب تبخير اثر در سپس

 جلوگيري شوره ايجاد از شروط اين کاهش با توانمي سادگي به ولي ندارد وجود شوره براي لازم شروط از يک هيچ کامل حذف امکان

 .کرد

 سیمان دوغاب و ملات آجر، دهنده تشکیل رس در قلیایی هایسولفات کاهش

 کربنات از قليايي هايسولفات کردن خنثي جهت. است قليايي هايسولفات داراي اغلب شودمي برده کار به آجر پخت در که رسي

 و حرکت غيرقابل را قليايي هايسولفات باريم کربنات.هستند باريم کربنات داراي رسي آجرهاي جديدترين. شودمي استفاده باريم

 .کنند مي جلوگيري آجري ديوارهاي سطح بر شوره ايجاد از طريق اين به و کندمي نامحلول

BaCO3 + CaSO4 ————— BaSO4 + CaCO3 

 سیمان دوغاب و ملات در قلیایی هایسولفات کاهش

 کاهش. داد خواهد کاهش را ديوار روي بر شوره ايجاد احتمال( سيمان وزني درصد. /۶ از کمتر) کم قليايي مواد با سيمان از استفاده

 شوره ايجاد سبب قليايي هايسولفات با آلوده هايشن سيمان، دوغاب و ملات در شده استفاده آب در و شن در قليايي هايسولفات

 استفاده آب. داد خواهند کاهش را شوره ايجاد احتمال نباشند، قليايي هايسولفات حامل که ايشده شسته هايشن لذا. شوندمي

 استفاده نمک بدون و شيرين آب از بايد امکان حد تا لذا باشد قليايي هايسولفات به آلوده تواندمي سيمان دوغاب و ملات در شده

 .کرد

 بنایی دیوار داخل به آب نفوذ از جلوگیری

 کاهش جهت را زير موارد توانمي منظور اين به. است تحقق قابل کيفيت با ساخت و خوب معماري با ديوار داخل به آب نفوذ کاهش

 .کرد رعايت ساخت هنگام در ساختمان داخل به آب نفوذ

 سيمان و دوغاب ساخت هنگام نياز مورد آب حداقل از استفاده 

 ديوارها روي سنگي هايپوش درب يا هابان سايه از استفاده 

 آن کردن آب ضد براي ساختمان نماي روي بر پوششي مواد از استفاده 

 است مرتبط زمين با که ديوار پاييني قسمت در( ايزوگام توسط) بندي عايق. 

 

 

 

 

 



 

 

 :از عبارتند هاسيستم اين. دهندمي کاهش را زني شوره احتمال ساخت، هايسيستم از برخي

 دار حفره دیوارهای (Cavity Walls) 

 زهکشي سيستم اين.اندشده توصيه زني شوره حداقل و باران نفوذ برابر در پايداري براي دار حفره يا زهکشي سيستم داراي ديوارهاي

 از آب دهدمي اجازه خالي فضاي سيستم اين در. کندمي جدا ديوار اجزاي ديگر از را بيروني آجرهاي که کندمي فراهم را ايحفره

 .شود ديوار سطح به محلول هاينمک حرکت باعث اينکه بدون شود زهکشي آجرها جداره پشت

 خشک نمای سیستم (cladding system) 

 استفاده غيره و پيچ ريل، مانند فلزي تجهيزات از بلکه شودنمي استفاده ملات از غيره و سنگ آجر، شامل نما اجزاي اتصال براي

 به مجهز سيستم اين. است مقاوم آب نفوذ برابر در زياد ميزان به که است ييهاسيستم بهترين از يکي خشک نماي سيستم. شودمي

 خشک نماي سيستم اجراي. کندمي کمک آب سريع خروج به که است( عايق صفحه و نما بين) نما پشت در تهويه خالي فضاي يک

 را زني شوره احتمال کرده، نفوذ آب سريع خروج و تهويه خالي فضاي ملات،وجود از نکردن استفاده دليل به مزايا، ساير بر علاوه

 .دهدمي کاهش شديداً

 آن سطح به دیوار داخل از رطوبت حرکت امکان کاهش

 حذف هايروش. شد خواهد کم شوره ايجاد امکان و سطح به نمکي هايمحلول حرکت امکان يابد کاهش ديوار در طبيعي منافذ اگر

 ايجاد عامل آب در محلول نمک اگر. است نمک شناسايي شوره بردن بين از براي گام اولين نما روي بر شدن پديدار صورت در شوره

 سايش عمل. است شن از استفاده شوره حذف براي سنتي روش يک. است خشک برس از استفاده آن حذف روش بهترين باشد شوره

 افزايش باعث عمل اين. کندمي حذف را سطح بر کرده رسوب هاينمک و داده سايش را آنها اتصالات و آجر سطح شن، توسط سطح

 بندي آب آب، ضد مواد از استفاده با را ديوار بايد شوييشن از پس بنابراين شد خواهد آب جذب افزايش و ديوار روي فرج و خلل

 .کرد

 کاملاً بايد ديوار شوره، کننده برطرف شيمايي هايمحلول از استفاده از بعد. است مؤثر شوره حذف در نيز شيميايي مواد از استفاده

 .است آب و کلريدريک اسيد محلول رودمي کار به شوره حذف براي که معمول شيميايي ماده يک. شود شسته تميز آب با

 آن مجدد شدن پديدار امکان و کندمي حذف ديوار روي از را شوره علائم تنها کار اين. نيست شوره درمان ديوار از شوره کردن تميز

 باعث ديوار، اسيدشويي هنگام در آب از استفاده. شود طرف بر آن کننده ايجاد شرط سه از يکي اينکه مگر دارد وجود ديوار روي بر

 عمل اتمام از بعد بايد بنابراين. بود خواهد قبل دفعه از بيش آن شدت بار اين و شود ظاهر مجدداً موارد بعضي در شوره شودمي

 .کرد بندي آب،آب ضد مواد از استفاده با را ديوار شيميايي، هايمحلول با ديوار شستشوي يا شوييشن

 شودمی ایجاد دیوار روی بر که هاییلکه و شوره مقایسه

 شوره با اغلب هالکه برخي. است لکه يا شوره حذف جهت در گام اولين ديوار روي بر موجود خارجي مواد يا لکه شوره، منشأ شناسايي

 آجر زمينه در که افرادي تجربه از شودمي توصيه. باشد سخت است ممکن لکه يا شوره درست شناسايي زيرا شوندمي گرفته اشتباه



 

 

 نامناسب هايروش. کرد طرف بر توانمي را لکه يا شوره شود انجام درستي به تشخيص که هنگامي. شود استفاده دارند تخصص

 هاينمک از ضرربي رسوب يک معمولاً شوره. شود آجر به زدن صدمه يا بيشتر هايلکه ايجاد به منجر است ممکن شوره يا لکه حذف

 از بسياري چند هر. شود ظاهر آجر دهنده اتصال هايملات روي يا آجر سطح در محدودي فضاهاي روي بر تواندمي که است محلول

 سفيدي لکه هر معتقدند منابع برخي ولي آورندمي حساب به شوره را آجري هايديوار روي بر شده تشکيل کربنات رسوب محققان

 اشتباه شوره با نبايد سيليکاتي رسوب و کربنات رسوب از حاصل هايلکه و نيست شوره لزوماً شودمي ظاهر آجري ديوار روي بر که

 .شوند

 شوره تشکیل در ملات نقش

 با طرف 5 از گاهي و طرف چهار از حداقل ملات. است ملات شود مي شوره به آجر شدن آلوده باعث که منبع آشکارترين و اولين

 هاي نمک انتقال براي را فراواني رطوبت حالت اين در که شود مي برده کار به آجر با مرطوب حالت در ملات. است تماس در آجر

 نمکهاي يافته، انتقال رطوبت مقدار تناسب به باشد توجه قابل ملات، محلول نمکهاي ميزان اگر. ميکند فراهم آجر به ملات از محلول

 .شد خواهند حمل آجر سمت به ملات محلول

 شوره ایجاد در آجر نقش

 تست از استفاده با توان مي را زدن شوره براي آجر پتانسيل. شود شوره ايجاد باعث و باشد محلول نمکهاي محتوي است ممکن آجر

 در روزه 7 دوره يک براي را آجر آزمون اين در. داد قرار بررسي مورد(ASTM C67)استانداردآمريکا در موجود روش با مطابق شوره

 آب درون که آجري با و دهند مي قرار بررسي مورد شوره ازنظر و کرده خشک را آجر روز هفت پايان در. دهند مي قرار مقطر آب

 شوره را آزمون مورد آجرهاي چشمي، مشاهدات اساس بر آزمون دهنده انجام فرد. کنند مي مقايسه(  شاهد آجر) نبوده

 معمولاً است رس خاک آنها اوليه ماده که رسي آجرهاي در. کند مي ارزيابي(not effloresced) شوره بدون يا(effloresced)زده

 قرار تأثير تحت را نما زيبايي و نشود آجر شدن پوسته به منجر و باشد کم شوره اين ميزان چنانچه دارد، وجود شوره ايجاد پتانسيل

 .کرد طرف بر راحتي به را آن توان مي و بود نخواهد ساز مشکل ندهد،

 شوره انواع

 .نيتراتي هاي وشوره کلروري هاي شوره کربناتي، هاي شوره سولفاتي، هاي شوره: دارند مختلفي انواع ها شوره

 : سولفاتی های شوره -1

 باران آب چون. است زياد خورشان باران که ديوارهايي در بويژه کند، مي نشت ديوار سطح در وبيش کم باران آب بارندگي، هر از پس

 يا باشد، شده کشي بند گچ ملات با يا باشد، شده ساخته گچ ملات با ديوار اگر. کند مي حل خود در را ها جسم بيشتر است، خالص

 که باران آب باشند، زده گچ آن به آهک ماسه ملات، کردن گير زود براي يا باشد، شده مصرف دار سولفات آب ملات، ساختن براي

 بخار از پس. آيد مي ديوار سطح به و شود مي ترکيب گچ با کرده نشست ديوار ملات در است، داده تشکيل را H2CO3 هواCO2 با



 

 

 همه که يابد مي ادامه وقتي تا کار اين.  ماند مي جا به ديوار روي در سفيدک يا شوره شکل به آن، در شده حل سولفات ، آب شدن

 .شود ظاهر ديوار روي سفيدک شکل به ديوار در شده مصرف گچ

 کربناتی شوره -2

 و شده،آب ترکيب هوا CO2با آن در موجودCa(OH)2بمکد، را سيماني و آهکي ملات آهک دوغاب آجر، کردن مصرف از پس اگر

CaCO3 و شود مي بخار آب سپس کند مي توليد را CaCO3باشد سخت ملات آب هرگاه. زند مي شوره و ماند مي باقي ديوار روي 

 ديوار روي سفيدک شکل به آهک سنگ گرد زيادي، آب بخارشدن و ملات گرفتن از پس باشد داشته آهک سنگ اندازه از بيش و

 کرده حل خود در CO2 کمي که باران آب باشد، شده ساخته تازه ديوار اگر ويژه به کند، نشت ديوار در باران چنانچه. ماند مي باقي

 و CO2خروج از پس. شود مي ظاهر ديوار روي بر که سازد مي راCa (HCO3)2ترکيب ديوار در مانده کلسيم کربنات با است

 .ماند مي باقي ديوار روي بر سفيدک يا شوره شکل به CaCO3آب،

 کلروری شوره -3

 با نمک جوهر صورت اين در بپاشند مايه کم آبکي نمک جوهر را آن روي ديوار، نماي کربناتي سفيدک کردن پاک براي چنانچه

 .شست آب با بايد را آن که دهد مي را کلسيم کلرور ترکيب ديوار آهکي سفيدک

 نمک جوهر باشد، نشده خيس و پاشي آب ديوار نماي آن، پاشيدن از پيش يا نشود، پاشيده خوب يا باشد مايه پر نمک جوهر اگر

 ديوار شدن خشک از پس. سازد مي را کلسيم ملات شکفته آهک با و مکد مي را آن آجر ، ماند مي ديوار بندهاي و درزها لاي آبکي

 دار کلرور آب يا شود مصرف دار کلرور آجر يا سنگ ، ديوار ساختن در اگر. ماند مي باقي ديوار روي سفيدک شکل به کلسيم کلرور ،

 در ، نشويد ديوار روي از را آن باران آب هرگاه است کش نم کلسيم کلرور.زند مي کلروري سفيدک آن روي ، کند نشت ديوار در

 روي سفيدک شکل به شده بلوري کلرور ديوار، شدن خشک از پس. شود مي پيدا نم هاي لکه ديوار روي و کشد مي نم نمناک هواي

 شود دنبال کار اين اگر. گردد مي نمايان نم ي لکه ديوار روي و کشد مي نم نو از هوا، نمناکي هنگام شده بلوري کلرور.ماند مي ديوار

 .شود مي خراب ديوار ملات گردد، بلوري غير و بلوري پي، در پي کلرور و

 نیتراتی شوره -4

 نم لکه شکل به و کند مي جذب را ديوار رطوبت شوره اين باشد داشته شوره ماسه، يا باشد شده ساخته دار شوره خاک از آجر اگر

 جسم به مصرف از پيش آجر هرگاه. گردد مي پديدار ديوار روي بر نيتراتي ديوار،شوره شدن خشک از پس که شود مي ظاهر ديوار بر

 هاي لکه ديوار روي و مکد مي آب آنها نيترات نمناک هواي در باشد، شده آلوده پوسيده هاي رستني يا پهن مانند دار نيترات هاي

 .ماند مي جا به نيتراتي سفيدک هاي لکه شکل به شدن، خشک از پس که شود مي پيدا نم

 


